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Aufmal und Abrechnung der Landschaftsbauarbeiten
nach VOB/C ATV DIN 18320 (Oktober 2019)

Wenn Auftragnehmer und Auftraggeber dieselbe Bauleistung aufmessen, dann erhalten die Zwei nicht immer das
gleiche Ergebnis. Ein bildhafter Ratgeber hilft, das Aufmessen nach VOB besser zu verstehen, Zeit und Aufwand bei
der Abrechnung zu sparen, Missverstéandnisse und Streit zu vermeiden.
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Eine technische Dokumentation des Planungsbiiros Blum, Porta Westfalica. Das Werk ist urheberrechtlich
geschiitzt. Jegliche Verbreitung auch auszugsweise ist nur mit Zustimmung gestattet.

Aktualisiert: 2019-10a

MaBgebend fir das Anwenden dieser Normen ist die VOB 2019-10 die beim Beuth Verlag GmbH, 10787
Berlin erhaltlich ist. Die Vielfalt der einzelnen Darstellung ist vom Anwender fir jede Position
eigenverantwortlich zu priifen und danach anzuwenden. Fir die praktische Umsetzung lassen sich daraus
keine Haftungsanspriiche gegenliber dem Planungsbtiiro Blum ableiten.



VOB/C DIN 18320 in Wort und Bild

Das Bauwesen entwickelt sich weiter. Aus diesem Grund wurde VOB/C DIN 18320
2019 — 10 fachtechnisch Uberarbeitet und den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Die PDF-Datei umfasst ca. ~ 11 Seiten mit ~ 15 ausflhrlichen Abbildungen, da bleibt
eigentlich keine Frage offen. Die PDF-Datei mussen Sie nicht unbedingt ausdrucken.
Mit dem Hand habn Sie die PDF-Datei immer dabei.
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Z. B. Die Hohe des Dammes und der obere Weg bleiben gleich, die Breite des
Dammes verjiingt sich.

Die Berechnung des Volumen = Querschnittsfldche Mitte x Mittlere Lange =
Volumen.

und scrollen zum entsprechenden Absatz z. B. 5.2.2 Bei der Mengenermittlung

sind Naherungsverfahren zulassig.
https://www.bau-doch-selber.de/vob/din-18366.html



