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Zimmerarbeiten/Holzbau
Kostensammlung mit Kosten und Warme sparenden Bautipps in der Vorplanung,
fur optimales und kostenglinstiges Bauen.

Bauindizes neu (2015 = 100)
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Dachstuhl-Konstruktionen Kosten und Bautipps,

Dachkonstruktion Kostenschatzung-Vorentwurf

Kostenschatzung mit Bauteilen, Dachsparren- Kehlbalkenlage (m?),
Pfetten und Stiele (m), Grat- und Kehlsparren (m)

Dachschalungen

Dachverbundelemente, Zwischensparrendammung

Stahltrager, Holzfertighauselemente, Balkone, Gelander
Balkonbohlen, Balkonbrette, Vordacher

Holzverschlage, Holzrahmenbau fur Gartenlauben
Einzelpositionen: Abrechnung der Zimmerarbeiten nach DIN 18334
Anwendung des Bauteile Kataloges

Anhang: Preiswerte Dachstlhle aus der Praxis
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Aktualisiert: Januar 2024

Alle angegebenen Baukosten sind gewissenhaft ermittelt und ausgewertet worden. Allerdings
sind vom Anwender die vielfaltigen Schwankungen, die die Kosten beeinflussen konnen, wie
Haustyp, Hanglagen, regionale Strukturen, Randzonen und Ballungsraume, Bundeslander und
nicht zuletzt konjunkturelle Schwankungen fir jede Position eigenverantwortlich zu priifen und
danach anzuwenden. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschlieRen. Planungsbiro Blum mdchte
darauf hinweisen, dass weder eine Garantie oder irgendeine Haftung iGbernommen werden
kann.



Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Kostenschatzung

Diese Kostensammlung kann und soll nicht die Angebotseinholung ersetzten,
die Preise sind auch hochgerechnet Vergangenheit, aber in der Vorplanung ist
es von Vorteil die angenaherten Kosten bereits im Voraus zu ermitteln um die
richtige Weiche zu stellen und erfolgreich zum Ziel zu kommen.

Kostenschatzung und Kostenberechnung in der Vorplanung

Schon in der Entwurfsplanung kann man die Rohbaukosten und Ausbaukosten
entscheidend mit beeinflussen. Mit einfachen Massenermittlungen ist es sehr
hilfreich mit den entsprechenden Preisen, die Gewerke auch mit alternativen
Losungen durchzurechnen, vergleichen und danach die Entscheidung zu
treffen, wie man endgultig baut.

Kostensparende Bautipps
Dachkonstruktion

Dachneigung und Traufenhdhe sind in der Regel vom Bauamt vorgeschrieben,
aber die Dachkonstruktion in der Ausfuhrung wie im Detail und letztendlich die
Kosten sind von der Planung abhangig.
e Tipp: Holz ist in der Spannweite begrenzt, da sich ein

Holzbalken durch sein Eigengewicht durchbiegen kann,

das qilt fur waagerechte Deckenbalken wie auch flr

Sparren.

Wirtschaftliche Spannweiten sind 3 m bis 4,50 m.

Dachformen

Hier steht eine Vielzahl von Mdglichkeiten zur Verfugung
Flachdach, Pultdach, Satteldach, Pfettendach, Sparrendach,
Kehlbalkendach, Walmdach, Kruppelwalmdach

Das flache Sattel- oder Pultdach 15°

e Eine preiswerte Konstruktion, hier kann
sogar die Geschossdecke entfallen.

e Flache Dachneigungen sind fur
Eigenleistungen besser geeignet. Bis 35
Grad Dachneigung kann man die
Dachflache mihelos begehen, wenn man
schwindelfrei ist.

e Wenn Eigenleistungen eingesetzt werden
sollen, sollte man nur konstruktive
Bauteile einplanen, die man mit einem
Helfer bewegen kann.




